
PRESTATIEVERKLARING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent & Productie-locatie:  
Coeck NV -  De Laetstraat 6 - 2845 Niel -  België 
Tel. +32 3/880.75.00 - Fax. +32 3/880.75.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jaar van de markering: 06 

Norm: NBN EN 1340 
Systeem 4 

 

 
 

            Product: 
 

Betonboordstenen 1000x300x150 
 

Betonboordstenen 1000x350x150 
 

Betonboordstenen 1000x200x100 
 

Betonboordstenen 1000x300x100 
  
  

Toepassing: Voor gebruik van de afscheiding, de fysische of visuele begrenzing of de insluiting van bestratingen of andere ver-
hardingen.  

Buigsterkte Min. 5 Mpa 

Vorst– /dooibestandheid ≤ 1,0 kg/m² voor het gemiddelde met geen enkele individuele 
waarde > 1,5 kg/m² 

Slijtbestandheid ≤ 20 mm 

Glij-/slipweerstand Voldoende 

Duurzaamheid Voldoende 

 
Deze verklaring bevestigt dat alle voorschriften betreffende conformiteitsattestering en de productprestaties  
zoals beschreven in bijlage ZA van de norm EN 1340 toegepast werden en dat het product aan alle verplichte eisen voldoet.  
Opgemaakt te Niel op 4 juni 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ludo Coeck                                                                               Robert Coeck 
Gedelegeerd Bestuurder                                                             Gedelegeerd Bestuurder 

Nr. BFCV105 


